
DESCRIPCION

1.160±0.050 g/cm³ (Mezcla)Densidad:ADVANCE®FLOOR 750 es un acabado  para pisos de poliuretano
alifático con excelentes propiedades de brillo, flexibilidad,
resistencia química, resistencia a la abrasión y a la intemperie.
Producto ecológico.

POLIURETANO BASE AGUA

ACABADO DE POLIURETANO PARA PISOS

CARACTERISTICAS:

ADVANCE® FLOOR 750 es un acabado de poliuretano alifático
base agua de dos componentes;especificamente diseñado para la
aplicación en pisos industriales, con excelentes propiedades de
brillo, flexibilidad, resistencia química, resistencia a la abrasión y a
la intemperie.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Viscosidad:
Sólidos en Peso:
Sólidos en Volumen:
V O C:

4000 a 10000 cps (Mezcla)
>50.0 % (Mezcla)
>43.0 %  (Mezcla)
0 g/lt

SECADO:
Libre de Polvo:
Al Tacto:
Duro:
Repintado:
Para Inmersión:

<30 minutos
< 120 minutos
<24 horas
12-24 horas
> 3 días

Rendimiento Teórico:

Espesor Seco Recomendado:

ExcelenteLuz:

PROPIEDADES FISICAS:

Corrosión:
Abrasión:

Flexibilidad:

Temperatura:

Excelente
Excelente

Pasa Mandril Cónico

 90 °C

ExcelenteAcidos:
PROPIEDADES QUIMICAS:

Alcalis:
Disolventes:
Agua:
Gasolina:

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

PRESENTACION:

En JUEGO 4.00,JUEGO 20.00 LITROS

11.0 m²/lt a 1 mls. de pulgada de espesor seco

2.0-4.0 mls de pulgada de espe

Resistencia a :

USOS:

ADVANCE® FLOOR 750 se utiliza para decorar y proteger pisos
expuestos a condiciones extremas, alta abrasión y/o contacto con
agentes químicos diversos, tanto en aplicaciones  en interiores
como exteriores. 
Ideal para utilizar en la industria Alimenticia, Farmecéutica,
Laboratorios, Hospitales, Embotelladoras donde el uso de solvente
está restringido.

Sellador: ADVANCE SEAL® 300
Acabado: ADVANCE® FLOOR 750

SISTEMA RECOMENDADO:

COLORES:

Cualquier color sobre pedido.

Adherencia: 100%
Dureza: >4 H

Derrames
Derrames
Derrames
Inmersión
Inmersión

Brillo: >90/ 60°

ADVANCE® FLOOR 750



Relación de Mezcla:
3 Partes en Volumen de Base Color

Lavar   perfectamente   el   equipo  al  terminar  de 
aplicar el producto, ya que la mezcla se gela.

1 Parte en Volumen REACTOR  75-AD

Vida Util (Pot Life):
>4 Horas

PREPARACION DE SUPERFICIE:
La superficie deberá estar libre de grasas, polvo o algun
otro contaminante.
En caso de repintado y tener más de 24 horas de aplicado
se deberá lijar la superficie para tener una buena adhesión.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

Este   producto   deberá   aplicarse   en   áreas   bien 
ventiladas   y   con   equipo  de  seguridad adecuado 
como   son  mascarilla  con  doble  filtro  de  carbón
activado,   goggles,   ropa   de  algodón   y   guantes  

PRECAUCION:

ya   que    contiene   substancias    cuya   inhalación 
prolongada pueden afectar la salud.

ATENCION:
Estas   sugerencias    y    datos   están   basados   en
información actualizada  y  son  ofrecidas  de  buena
fé   pero   sin    garantía   en   lo   concerniente   a   la
aplicación del producto,  ya  que  las  condiciones  y
métodos   de   aplicación   se  encuentran  fuera  del
control  de   la   empresa.   Antes   de   la   utilización
definitiva del  producto,  recomendamos  al  usuario
realizar   una   evaluación  detallada  del  mismo,  las
muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

APLICACION:

Brocha, Rodillo o  Aspersión Convencional.
Método:

Adelgazador:
10-20% de agua

Concreto

ADVANCE SEAL 300

CONDICIONES DE APLICACION:
No se aplique este producto si la temperatura ambiente
está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad
relativa deberá ser inferior a 90%.

OBSERVACIONES:
APLICACIÓN:
1.- Limpiar  perfectamente la superficie de polvo, grasas u otro
contaminante.
2.- Preparar 3 partes en volumen de la base color con una
parte en volumen del REACTOR 75 AD, agitar perfectamente
la mezcla (esperar 5 minutos mínimo para que la mezcla se
estabilice).
3.- Diluir la mezcla anterior del 10 al 20 % con agua.
4.- Aplicar la primera mano y dejar un tiempo de 25 minutos
entre capas.

ALMACENAJE:

Base: 1 año   Reactor:6 meses

P24-02-D750-    -    -3000

ACABADOS RECOMENDADOS

Substratos :

Conservados en el recipiente original herméticamente 
cerrados y almacenados en  un lugar  fresco,  seco  y
bien ventilado.

Fecha de Revisión :
28/07/2007
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